
Техническое задание на поставку комплекта серверов и СХД для АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Настоящее задание является неотъемлемой частью тендерной документации к Тендеру № ___.
Требования к Производителю оборудования.
В рамках данного тендера будут рассмотрены только предложения оборудования ведущих мировых производителей, удовлетворяющих следующим условиям:

1) иметь официальное представительство в РК с офисом в г. Алматы
2) иметь в штате представительства в г. Алматы не менее 2 технических специалистов, сертифицированных по направлению установки, настройки и администрирования заявленного оборудования.
3) не находиться в процессе регистрации\перерегистрации\обновления статуса\банкротства и т.п. 
4) иметь склады запасных частей на территории РК.
5) иметь не менее 2 авторизованных сервисных центров на территории г. Алматы.


Требования к потенциальному Поставщику
1. Поставщик обязан предоставить оригинал авторизационного письма от представительства Hewlett-Packard Enterprise в РК для лота 1 и 2 или представительства другого производителя для лота 2.

2. Поставщик должен иметь в штате не менее одного специалиста, сертифицированного производителем оборудования по направлению установки, настройки и администрирования поставляемого оборудования (предоставить копию подтверждающего документа с актуальной датой).

3. Не находиться в процессе регистрации\перерегистрации\обновления статуса\банкротства и т.п. 

Описание поставляемого оборудования.
Лот 1. Корзина и серверы HPE.
Технические требования к оборудованию – корзина и 2 (два) блейд-сервера.
	№
	Наименование
	Требование
	Количество, штук

	1
	Enclosure
	681844-B21  HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure  
	1

	2
	SAN-switch
	C8S46A Brocade 16Gb/28c Embedded SAN Switch
	2

	3
	Transceiver

	HPE B-series 16Gb SFP+SW XCVR
	16

	3
	Blade-switch
	787635-B21 HP 6127XLG Blade Switch Opt Kit
	2

	4
	KVM
	456204-B21 HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option
	1

	5
	Power
	HPE BLc 2650W 
	6

	6
	Fan
	HPE BLc Active Cool 
	10

	
	
	
	

	7
	Server

	813198-B21 HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade
	2
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	7.1
	RAM 
	805351-B21 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit
	16

	7.2
	SSD\HDD
	~300 Gb SAS 15K prm
	2

	7.3
	Controller
	761871-B21 HP Smart Array P244br/1G FIO Controller
	1

	7.4
	FlexFabric
	700764-B21 HPE FlexFabric 20Gb 2P 650FLB FIO Adptr
	1

	7.5
	HBA
	710608-B21  HPE QMH2672 16Gb FC HBA
	1

	7.6
	CPU
	819849-L21HPE BL460c Gen9 Intel® Xeon® E5-2640v4 (2.4GHz/10-core/25MB/90W) FIO Processor Kit
	2



Лот 2. Система хранения данных.
Технические требования к дисковому массиву.
	№
	Наименование
	Требование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Дисковый массив
	Устройство с единым управлением. Система должна позволять размещать данные непосредственно на всех типах используемых дисков.
Максимально возможное количество поддерживаемых дисков – не менее 700.
	Шт
	1

	2
	Диски SSD
	Объем неразмеченного пространства на SSD накопителях
	Tб
	Не менее 60

	3
	Уровни RAID
	Должны поддерживаться уровни RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	
	

	4
	Дисковые контроллеры
	Комплект Dual-Node, схема – Active-Active, суммарное количество процессорных ядер – не менее 16
	Компл.
	Не менее 2-х контроллеров в 1 комплекте

	5
	Кэш-память
	Общий объем кэш-памяти
	Гб
	Не менее 128 

	6
	Непрерывность деятельности
	Замена контроллеров, накопителей, блоков питания, батарей, обновление микропрограмм и ПО – без прерывания работы
	
	HotSwap

	7
	Порты FC
	8 Гбит\с
	Шт
	Не менее 8

	8
	Порты Ethernet
	10 Гбит\с
	Шт
	Не менее 8

	9
	Монтаж
	Монтажный набор для установки в стойку
	Компл
	1

	10
	Питание
	220-240V AC
	Цепь\контур
	2


Лицензии на весь объем дисковых групп, обязательная функциональность:
1. Поддержка виртуального выделения емкости с возможностью изменения объемы логических разделов.
2. Автоматическое (настраиваемое) перераспределение данных при добавлении новых дисков.
3. Анализ производительности.
4. Перемещение томов средствами массива.
5. Компрессия и дедупликация на уровне LUN.

Желаемая функциональность:
6. Виртуализация СХД сторонних производителей.
7. Организация файлового -CIFS\NFS и блочного - iSCSI/FC/FCoE доступа без установки внешних устройств.
8. Масштабируемость (наращивание) количества контроллеров.

Требования к гарантийным обязательствам.
Поставщик должен указать стоимость гарантийной поддержки на 1-3-5 лет, на след уровне:
1. реакция на инцидент – 24x7x365
2. поставка\замена деталей – NBD.
В расчет общей стоимости ценового предложения следует включить стоимость 1 года поддержки.
Если нет возможности соответствовать данному уровню, в предложении следует явно указать максимально приближенные условия.

Требования к выполняемым работам.

	Общие
	Работы должны проводиться сертифицированным инженером, имеющим авторизацию  вендора  на проведение такого типа работ.
В процессе установки должны быть исключены действия, приводящие к потере гарантии на поставляемое и уже имеющееся у Заказчика оборудование.

	Монтаж
	Поставщик должен обеспечить монтаж и подключение к электропитанию (к имеющимся PDU) всего поставляемого оборудования в ЦОД Заказчика в г. Алматы. 

	Настройка
 
 
 
	Поставщик должен обеспечить первичную настройку поставляемого оборудования и интегрировать его в инфраструктуру сети заказчика.

	Обучение
	Поставщик должен провести мастер-класс администраторам Заказчика (не менее 2 человек) основам настройки, администрирования, мониторинга оборудования во время установки и настройки оборудования.




